Loi de composition des vitesses - 2eme cas - Vitesse relative non nulle / Vérin.

On consideére I'assemblage ci-dessous. La vitesse de sortie de la tige est de 5 cm/s.

On connait don¢ w......... et on cherche V(B,3/0).

0 - Chéssis.
1 - Corps du vérin.

2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

<!

l1cem=>1cm/s
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Loi de composition des vitesses - 2eme cas - Vitesse relative non nulle / Vérin.

On consideére I'assemblage ci-dessous. La vitesse de sortie de la tige est de 5 cm/s.

On connait donc V(B,2/1) et on cherche V(8,3/0).

0 - Chéssis.
1 - Corps du vérin.

2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

<!
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' N
Liaison entre 3 et O

.Articulation....
d'axe (A,Z)

0 - Chassis.
1- Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

- Basculeur.

Mvt(3/0)

Rotation_autour

de (A,2)
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<|

s N
Liaison entre 3 et O

.Articulation....
d'axe (A,Z)

0 - Chassis.
1- Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

Mvt(3/0)

Rotation_autour

de (A.2) => AV(.3/0) = AV(@E,2/0) est L & (AB).

v,
2
o

l1em=>1cm/s
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Liaison entre 2 et 1

Pivot.glissant.de
direction (BC)

0 - Chassis.
1- Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

Mvt(2/1)

Translation

suivant (BC)

\v4
)
K

O
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<!

( Liaison entre 2 et 1 ) ( Mvt(2/1) )
Pivot.glissant.de Translation =>  AV(8,2/1) est sur la droite (BC).
direction (BC) |= | suivant (BC)

\v/
)
Kl

)

0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.
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( Liaison entre 1 et O ) Mvt(1/0)

[Articulation..... Rotation_autour.
d'axe (C,2) = de (%))

v,
%
=

0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.
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( Liaison entre 1 et O ) Mvt(1/0)

.Articulation.... Rotation_autour. | = AVE.1/0) est L & (BO).

d'axe (C,2) = de (%))

0 - Chassis.
1- Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.
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Loi de composition des vitesses - 2eme cas - Vitesse relative non nulle / Vérin.

On consideére I'assemblage ci-dessous. La vitesse de sortie de la tige est de 5 cm/s.

On connait donc V(B,2/1) et on cherche V(8,3/0).

0 - Chéssis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin. (<

3 - Basculeur.

<!
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VE.2/0) = VB, 2/1) + VE;1/0)

0 - Chassis.
1- Corps du vérin.
2 - tige du vérin, >

3 - Basculeur.

<|
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<!

0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

Parallélogramme

V(B.,2/0) = V(B,2/1) + V(B,1/0)
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0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

Parallé{l}ogramme

V(B.2/0) = V(B,2/1) + V(B,1/0)

Diagonale
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0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin.

3 - Basculeur.

Parallé{l}ogramme

V(B.2/0) = |V(B.2/1) + V(B,1/0)

¥

Diagonale Cotés
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Parallé{l}ogramme

V(B.2/0) = |V(B.2/1) + V(B,1/0)

v
V . I C ,
% Diagonale otés

0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin. &

3 - Basculeur.
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Parallé{l}ogramme

V(B.2/0) = |V(B.2/1) + V(B,1/0)

v
Diagonale Cotés

0 - Chassis.
1 - Corps du vérin.
2 - tige du vérin. &

3 - Basculeur.

<!

1cem=>1cm/s
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Loi de composition des vitesses - 2eme cas - Vitesse relative non nulle / Vérin.

On consideére I'assemblage ci-dessous. La vitesse de sortie de la tige est de 5 cm/s.

On connait donc V(B,2/1) et on cherche V(8,3/0).

Parallélogramme

® V(8,2/0) =|V(B,2/1) + V(B,1/0)
o,
o . .
q%n Diagonale Cotés
=
0' . \
O
L N
0 - Chassis. % . é@
1 - Corps du vérin. 1?\‘ o
2 - tige du vérin, é/{j 4 X
3 - Basculeur. “'V,
D
y FERMER
- N\
1cm=>1cm/s l X l http://esalvan.free.fr
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